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fandt sted den 15. juni. Ukrudtet blev 

brændt to gange før såning og én gang 

 efter såning, men inden fremspiring. Ved 

demonstrationen stod gulerødderne på 

kimbladstadiet, enkelte med første løvblad 

på vej.

Af hensyn til kapaciteten på en Laser­

Weeder renholder den kun i rækken. 

Ukrudtet mellem rækker og mellem bede 

fjernes med en børsterenser. Når gule­

rødderne har to løvblade, følges der op 

med børsterenser i rækken.

Rettidig omhu

Det er afgørende, at marken ikke har et 

højt ukrudtstryk fra begyndelsen. 

­ LaserWeeder kan holde rent, men ikke 

gøre rent, pointerede Tomas Puzauskas. 

Det betyder, at hvis marken i forvejen er 

hårdt belastet af ukrudt, kan teknologien 

ikke skabe mirakler. En beskidt mark ned­

sætter kapaciteten og skaber dermed ud­

fordringer i forhold til det areal, maskinen 

skal kunne håndtere. Derfor bør der gøres 

Ukrudtsbekæmpelse med laser
Ukrudtsbekæmpelse i økologiske gulerødder ved hjælp af laserstråler 
blev demonstreret hos Gl. Estrup Gartneri i begyndelsen af juli.

Gl. Estrup Gartneri i Auning har investeret 

i to styk LaserWeeder fra Carbon Robotics 

til ukrudtsbekæmpelse i gulerodsmarker. 

Arbejdet med at implementere maskinerne 

skete i et samarbejde i 2024 mellem gartne­

riet og det amerikanske firma. Det er lykke­

des at øge præcisionen af algoritmerne via 

fotos fra marken og genkendelse af ukrudt, 

hvilket har sikret en høj grad af præcision. 

­ Implementeringen tog nogen tid men for­

løb til sidst meget tilfredsstillende. Der er 

nu styr på korrekt navngivning af ukrudts­

arter og oversættelse til flere sprog, så alle 

maskinførere modtager beskeder på deres 

eget sprog. Dermed undgår vi misforståel­

ser, forklarede driftsleder og medejer Tomas 

Puzauskas, der tog imod interesserede på 

en mark med økologiske snackgulerødder 

lidt vest for Hobro i forbindelse med Danske 

Planteskolers fagdag den 2. juli 2025.

Etablering af gulerødderne

Marken blev gjort klar og sat op med bede 

cirka en måned før forventet såning, der 

en målrettet indsats flere år før, gulerød­

derne sås, eller også bør man fravælge vis­

se marker.

Det er som altid vigtigt at fjerne ukrudtet, 

mens det stadig er småt. Jo mindre ukrud­

tet er, desto mindre energi og tid kræves 

der for at bekæmpe hver enkelt plante. Det 

betyder, at den største kapacitet opnås ved 

at bekæmpe ukrudtet i helt tidlige stadier.

Ved hjælp af billedanalyse og avancerede 

algoritmer kan softwaren differentiere 

 mellem de fleste arter, f.eks. enårig rap­

græs og gulerødder på kimbladstadiet. 

­ Selv vanskeligt ukrudt som agerpadderok 

og kvik bliver bekæmpet effektivt med la­

seren. Det samme gælder arter med pæle­

rod som kamille, gulurt og hyrdetaske. Det 

er afgørende, at traktorføreren er meget 

opmærksom og følger computerens an­

visninger, for eksempel hvad angår kørsels­

hastighed, lød det fra Tomas Puzauskas, 

der stolt fortalte, at traktorførerne ved  

Gl. Estrup har fået ros fra Carbon Robotics 

for deres dygtighed.

Asbjørn Mols Nørgaard og Margit Bæk Jensen, HortiAdvice, mjen@hortiadvice.dk

Den amerikanske  

LaserWeeder blev demonstreret 

i en nyfremspiret mark med snack-

gulerødder hos Gl. Estrup Gartneri i be-

gyndelsen af juli. Spørgelysten var stor, da 

driftsleder og medejer Tomas Puzauskas 

engageret fortalte om erfaringerne med 

laserstråler til ukrudtsbekæmpelse.  

En overdækning trækkes over 

 maskinen for at beskytte 

den.
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For et godt resultat skal jorden være så flad 

som mulig, så afstand fra laser til ukrudt 

hele tiden er den samme. 

Fremtidsudsigter 

Der er ingen tvivl om, at metoden med la­

ser vinder frem i rækkeafgrøder over hele 

verden. AI gør det nu muligt hurtigt at ud­

vikle algoritmer baseret på billedmateriale. 

Samtidigt presser konkurrerende firmaer 

på med nye modeller og prisudspil, hvil­

ket forhåbentlig vil gøre teknologien mere 

økonomisk tilgængelig. 

Til årets Biovelddag den 3. juli i Holland 

blev der præsenteret fire forskellige løs­

ninger til ukrudtsbekæmpelse med laser: 

Den hollandske Tor fra Trabotyx, den tyske 

Escarda Duo, Claws fra britiske Earth Rover 

og den amerikanske LaserWeeder G2 fra 

Carbon Robotics, som nu er ude med sin 

anden version.

Afgørende indsats

Tak til Gl. Estrup Gartneri for at vise og for­

klare, hvordan de i samarbejde med firma­

et har været med til at få udstyret til at fun­

gere optimalt i praksis. Gartneriets indsats 

har været afgørende for at få maskinen til 

at virke under danske forhold. Stor cadeau 

til Gl. Estrup Gartneri for deres bidrag til,  

at Danmark er med helt i front på det tek­

niske område – det er netop gartnerier som 

deres, der gør det muligt. n

• Gl. Estrup Gartneri bruger primært laser til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, men 
også i andre mindre kulturer f.eks. pastinak og persillerod.

• LaserWeeder kræver en 250 hk traktor og PTO­effekt på mindst 90 hk til en front­
monteret PTO­generator.

• Gartneriet har to styk LaserWeeder. Pris pr. maskine i 2024 var ca.10­12 mio. kr. 

• I den aktuelle mark blev der bekæmpet ca. 200.000 ukrudtsplanter pr. ha, og ka­
paciteten var én ha i timen. Fordelingen var 52 procent græsukrudt og 48 procent 
tokimbladet.

• Det er muligt at køre i al slags vejr, men vådt ukrudt kræver mere energi for at dø,  
så kapaciteten falder. 

• Det er muligt at indstille maskinen, så den ikke fjerner f.eks. enkimbladet ukrudt og 
herved opnår større kapacitet.

• Kan bruges i mange typer af grøntsager. Hovedafgrøder er gulerødder, løg, blad­
grønt og kål.

• Som anden mekanisk ukrudtsbekæmpelse er det vigtigt ’at holde rent’, ikke ’gøre rent’.
Snerlepileurt efter at være blevet ramt af laser.

Ukrudtet mellem rækker og mellem bede fjernes med en børsterenser.

Danske Planteskolers fagdag er en del af pro-

jektet ’Tekniske løsninger til forbedret sprøjte-

teknik og EGA’, som er støttet af Promilleafgifts-

fonden for frugtavlen og gartneribruget.

Der er syn for sagen, når LaserWeederen skyder med høj varme og energi. Markeringen på 

billedet viser, hvor røg efter laserstrålen har ramt ukrudtet.


